@STRE LANDSRET

DOM
afsagt den 27. marts 2026

Sag BS-47797/2024-OLR
(10. afdeling)

Rockwool Danmark A/S
(advokat Claus Barrett Christiansen)

mod

Kingspan Insulation ApS
(advokat Emil Munch Jurcenoks og advokat Mikkel Vittrup)

Se- og Handelsretten har den 10. september 2024 afsagt dom i 1. instans (sag BS-
23562/2021-SHR).

Landsdommerne Anne Bendfeldt Westergaard, Katja Hoegh og Louise Hauberg
Wilhelmsen har deltaget i ankesagens afgerelse.

Pistande
Appellanten, Rockwool Danmark A/S ("Rockwool”), har nedlagt felgende pa -
stande:

Pastand 17

Kingspan Insulation ApS skal anerkende, at Rockwool Danmark A/S i forbin-
delse med sammenlignende reklamer ma anfere, at lambdavardierne for Kingspan
Insulation ApS’ Kooltherm K5-produkter, K12-produkter og K12D-produkter
bliver hgjere end 0,020 W/(mK) og 0,021 W/(mK) i lgbet af produkternes
forventede levetid, ndr produkterne anvendes som isoleringsmateriale.

Pastand 19



Kingspan Insulation ApS forbydes at gore markedsferingsmassig brug af mar-
kedsferingen fremlagt som bilag 63, subsidizrt dele heraf.

Péstand 21

Kingspan Insulation ApS skal offentliggere berigtigelse pa forsiden af hjem-
mesiden http://kingspan.com/dk/da ved at offentliggere en gengivelse af Sg- og
Handelsrettens domskonklusion af 10. september 2024 vedrerende pastand 1 og 5
samt Ostre Landsrets domskonklusion i minimum 4 uger, subsidigrt pa en anden
made og i et omfang fastsat af retten.

Pastand 22
Kingspan Insulation ApS skal betale 50.000 kr. til Rockwool Danmark A/S med
tilleeg af procesrenter fra den 29. oktober 2021.

Péstand 23
Kingspan Insulation ApS pélegges badestraf pa 50.000 kr.

Indstaevnte, Kingspan Insulation ApS (“Kingspan”), har overfor Rockwools pé-
stand 17 péstaet stadfaestelse, subsidiert frifindelse, og har overfor Rockwools
pastand 19 pastéet frifindelse. Overfor Rockwools pastand 21-23 har Kingsspan
pastaet stadfastelse.

Kingspan har nedlagt en selvstendig pastand om, at Rockwool skal betale
sagsomkostninger til Kingspan for Se- og Handelsretten med et af landsretten
fastsat beleb, som er hgjere end 500.000 kr.

Landsretten har ved indledningen til hovedforhandlingen afvist en ny principal
pastand 17, som Rockwool forst havde fremsat i sit pastandsdokument af 4. marts
2026, og to bilag 67 og 68, som Rockwool forst havde indleveret den 6. marts
2026.

Supplerende sagsfremstilling

Pastand 17

Rockwools pastand 17 angar et produkt, Kooltherm K12, som Kingspan ikke
leengere markedsforer i Danmark, og som produceres i Sverige, og to produkter
Kooltherm K5 og Kooltherm K12D, som Kingspan fortsat markedsforer i Dan-
mark, og som produceres i Holland. Af en ydeevnedeklaration for Kooltherm K12
af 1. juli 2022 fremgér, at Kingspan har anfort, at Kooltherm K12 har en
lambdaverdi pa 0,021. I udskrifter fra Kingspans hjemmeside af 17. april 2024 er
det anfort, at Kooltherm K5 og Kooltherm K12D har en lambdavardi pa 0,021. Det
fremgér af en norsk ’samsvarerklering” (ydeevnedeklaration) af 1.

februar 2016, som er bilag til nedennavnte skenserklering, at der for Koolt-
herm K12 er anfort folgende lambdavardier:



Grun nleggende (_egenskager

Termisk motstand

Ege nska per

dy 20mm 0.85
dy 30mm 1.40
dy 40mm 1.90
dn 50mm 2.50
dn 60mm 3.00
dy 70mm 3.50
Termisk motstand Rp ((m2K)W) dy 80mm 4.00
dy 90mm 4.50
dy 100mm 5.00
dwn 120mm 6.00
dwn 140mm 6.65
dn 150mm 7.10
dy 159mm 7.55
dy 15-44mm 0.021
Termisk Konduktivitet Ay (W/(m.K)) dy 45-120mm 0.020
dy 121-159mm 0.021

Det samme fremgar af en dansk ydeevnedeklaration af 1. oktober 2017.

Pastand 19

Det 1 Rockwools péstand 19 navnte bilag 63 er en udskrift af 12. januar 2026 fra
Kingspans danske hjemmeside, hvoraf fremgér:

”Hgj termisk ydeevne

Har du brug for at vide, hvor meget Kingspans isolering svarer til sam-
menlignet med anden traditionel isolering pa markedet? Sa kan du ne-
denfor se et oversigtsskema med forskellige lambda veardier, og hvad det

svarer til i tykkelse.”

Der er herefter indeholdt en tabel, der viser Lambdavardien (varmeledningsev-
nen) af Kingspans Kooltherm og af ”anden traditionel isolering” bl.a. som fol-

ger:

Bermmaerk, at denne tabel kun er vejledende. Tykkelserne kan variere alt afhengig of den enkelte

konstruktion.
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Tabellen i bilag 63 svarer i det vaesentlige til tabellen i den udskrift (bilag 59) af 19.
april 2024 fra Kingspans danske hjemmeside, som Rockwools péstand 19 for Se-
og Handelsretten angik.

Rockwool har ikke for landsretten bestridt, at de pa Kingspans danske hjem-
meside angivne lambdavardier for Kooltherm-produkterne gengiver det, som
fremgar af de ydeevnedeklarationer, Kingspan har skullet udarbejde for de en-
kelte produkter efter den ved anlaegget af denne sag geldende Europa-Parla-
mentets og Radets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastleg -
gelse af harmoniserede betingelser for markedsfering af byggevarer og om op-
havelse af Ridets direktiv 89/106/EQF (”’byggevareforordningen”) , hvoraf fol-
ger, at vardierne skal fastsattes i overensstemmelse med den galdende har-
moniserede standard (EN 13166). Rockwool har heller ikke for landsretten be-
stridt, at de deklarerede lambdavaerdier for Kooltherm-produkterne, som er
gengivet pa Kingspans hjemmeside, er fastsat i overensstemmelse med de krav og
procedurer, som er angivet i EN 13166, herunder perioden pa 25 ér.

Kingspan har til yderligere stotte for, at de i Kingspans ydeevnedeklarationer og
gengivelsen af lambdaverdier pa Kingsspans hjemmeside og det anforte om
isoleringsevne er retvisende, henvist til en mail af 30. januar 2026, hvori diplom-
ingenior (FH) Person 5, fra Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e.V. Miin-

chen, FIW Miinchen, har bekraftet det i Kingspans mail af samme dato anferte:

“I am contacting you in relation to certain tests that FIW has performed on
some of Kingspan's products.

For your background, Kingspan is involved in a pending civil court
case before the Danish courts initiated by the Danish company Rock-
wool. The case involves questions about the thermal conductivity over
time of Kingspan's products Kooltherm K5, Kooltherm K12 and
Kooltherm K12D.

1. Can you please confirm that FIW (Forschungsinstitut fiir
Wirmeschutz e.V. Miinchen) is a notified testing laboratory for
products according the Harmonised European Standard EN 13166,

which includes thermal conductivity according to EN 126677
2. Can you please confirm that FIW has performed tests on a 16 years

old (194 months) sample of a factory made rigid phenolic foam board
from Kingspan, produced with glass fleece facings on both sides and
with LBL2 & pentane blowing agent mixture, which demonstrated a
lambda value of the tested sample of 0,0199 W/(m-K)?

3. Can you please confirm that FIW has performed tests on a 39 years
old (469 months) sample of a factory made rigid phenolic foam board
from Kingspan, produced with glass fleece facings on both sides and
with CFC blowing agent mixture, which demonstrated a lambda value
of the tested sample of 0,0209 W/(m-K)?



4. Please also confirm that the tests were performed according to ap -

plicable standards, and that the samples had been stored at room

temperature.

5. Can you please confirm that your response to these questions may be
submitted as evidence in the court case.”

Der er fremlagt yderligere udskrift af 12. januar og 10. februar 2026 fra Kings-
pans hjemmeside om Kingspans markedsfering af og oplysninger om isole-
ringsprodukter samt udskrift af 5. juli 2024 fra Rockwools hjemmeside med om-
tale af Rockwools isoleringsprodukter.

Syn og skon

Der har efter anmodning fra Rockwool varet foretaget syn og sken for landsret-
ten ved Skensmand, SINTEF Community. Af Skensmands skenser-

klering af 11. februar 2026 fremgar:

1 Innledning
SINTEF og Skensmand er av Ostre Landsret utpekt som skens-

person i sak BS- 47797/2024-OLR. SINTEF er engasjert for & svare pa fol
-gende sporsmal:

Sporgsmadl 1:

Skonsmanden bedes oplyse, hvor leenge de udtagne produkter har virket
som isoleringsmateriale, hvad lambdavcerdien (den termiske ydeevne) for
de ud tagne produkter udgor pa malingstidspunktet samt hvorledes maling
er foreta get. Skonsmanden bedes undlade at foretage aldringstest, idet
skonsmanden alene bedes teste lambdaveerdien i forlengelse af, at
produkterne udtages.

Sporgsmal 2:

Skonsmanden bedes, i forleengelse af sin besvarelse af sporgsmadl 1, oplyse,
i hvilken udstreekning de malte lambdavcerdier svarer til de deklarerede
lambda vcerdier.

Sporgsmadl 3:

Skonsmanden bedes, hvis denne konstaterer forskelle imellem mdlte
lambda veerdier og deklarerede lambdaveerdier, jf. sporgsmdl 2, oplyse
den skonnede forklaring pad disse forskelle.

I denne rapporten er maling av termisk konduktivitet (lambdaverdi) ved
SINTEF beskrevet, og overnevnte spersmal er forsekt besvart.

2 Metode

Isolasjonsmaterialer ble tatt ut i Adresse, 2200 Kebenhavn den
14.01.26. Proveuttaket er mer detaljert beskrevet i rapport fra proveut-
tak, vedlegg A.

For preving av termisk konduktivitet ble tykkelsen pa prevene di-
mensjonert pa tykkelsen med en sag av to hensyn: 1) fjerne den mikro-
perforerte aluminiumsfolien pad begge sider av prevene og 2) sikre at



provene var plane. Proverapport 1 vedlegg B beskriver provingen av
termisk konduktivitet.

3 Deklaret og dimensjonerende termisk konduktivitet

Deklarert termisk konduktivitet, ofte betegnet som AD, er en forventet
verdi for hvor godt et byggemateriale leder varme. Denne verdien er
fastsatt basert pad malinger under bestemte referansebetingelser for tem-
peratur og fukt, og gjelder for et bestemt statistisk utvalg og konfidens-
niva. Deklarert termisk konduktivitet brukes til & sammenligne produk-
ter og oppgis av produsenten, blant annet i ytelseserklaringer, SINTEF
Teknisk Godkjenning og SINTEF Produktsertifikat.

Dimensjonerende termiske verdier benyttes i varmetekniske beregnin-
ger, for eksempel ved beregning av U-verdien til en konstruksjon. I
motsetning til deklarerte verdier tar dimensjonerende verdier hensyn til
materialets bruksomrade.

Dersom man anser at referansebetingelsene for de deklarerte, malte el-
ler tabulerte verdiene er relevante for det aktuelle bruksomradet, kan man
bruke disse verdiene direkte som dimensjonerende verdier. Hvis

man ikke anser referansebetingelsene som relevante, skal verdiene reg-
nes om ved & folge omregningsprosedyrene i NS-EN ISO 10456.

For terre bruksomrader er dimensjonerende termisk konduktivitet van-
ligvis lik deklarert termisk konduktivitet. U-verdier i bygningsdeler

som gulv, vegger og tak beregnes derfor som regel pa grunnlag av de-
klarert termisk konduktivitet oppgitt av produsenten.

4 Resultater
I det folgende behandles sporsmal 1-3:

Sporsmal 1:

Skonsmanden bedes oplyse, hvor leenge de udtagne produkter har virket
som isoleringsmateriale, hvad lambdavceerdien (den termiske ydeevne) for
de udtagne produkter udgor pd madlingstidspunktet samt hvorledes maling
er foretaget. Skonsmanden bedes undlade at foretage aldringstest, idet
skonsmanden alene bedes teste lambdaveerdien i forlengelse af, at
produkterne udtages.

Svar:

Vi har fétt informasjonen som er opplistet i tabell 4.1 bekreftet gjennom
Kingspan sin Advokat. Rehabiliteringsjobben i Adresse var ferdigstilt i
2018. Basert pd produksjonsdrene som er angitt er det sannsynlig at
isoleringen ble montert 1 2017 eller 2018. Det betyr at produktene har vaert
plassert i takkonstruksjonen i om lag 10 ar. I folge SINTEF Teknisk
godkjenning TG 20559 (vedlegg C) og DoP (Declaration of Performance)
datert 2026 (vedlegg D) er den deklarerte

termiske konduktiviteten i henhold til EN12939 0,020W/mK for plate-
tykkelser 40-120 mm

Tabell 4.1 Informasjon om de ulike provene bekreftet av Kingspan ved
Advokat.



ID Pro- Pro- Produkt - Pro -
duksjonsnr duksjonsar navn duksjons -
sted
681 100219532 2016 Kooltherm | Tiel
K12
682 100224511 2017 Kooltherm | Tiel
K12
683 100218952 2016 Kooltherm | Tiel
og K12
684

Tabell 4.2 Malt termisk konduktivitet

SINTEF testreport 1 vedlegg B, og %-vis avvik 1 forhold til deklarert ter
misk konduktivitet.

for de ulike isolasjonsprevene fra

1D 681 682 683 684 683 684
(center)  |(center)

Tykkelse pé prove nar 70 80 100 100 - -

den ble tatt ut av bygget

(mm)

Tykkelse pa proven nar 53,1 50,0 82,2 75,0 45,0 45.4

termisk konduktivitet

ble malt

Termisk konduktivitet 0,0204 10,0265 10,0220 0,0210 0,0210 0,0199

A,

W/mK

%-vis avvik 2% 32% 10% 5% 5% -0,6%




Bilde 4.1 Prove 683 klar for klar for proeving av termisk konduktivitet et-
ter justering av tykkelse.

Spersmal 2:

Skensmanden bedes, i forlengelse af sin besvarelse af spergsmaél 1, op-
lyse, 1 hvilken udstraekning de malte lambdavaerdier svarer til de dekla-
rerede lambdavardier.

Svar:

De tre provene 682, 683 og 684 prevene har en termisk konduktivitet som
er hayere enn den deklarerte verdien pa 0,020W/mK. Prove 683 og 684
har et avvik pd 10 % eller mindre. For prove 682 er avviket 32%.

Sporsmal 3:
Skonsmanden bedes, hvis denne konstaterer forskelle imellem malte

lambdaveerdier og deklarerede lambdaveerdier, jf. sporgsmal 2, oplyse den
skonnede forklaring pd disse forskelle.

Svar:

Tabell 3.3 Mulige arsaker og drefting

Mulig arsak Drofting

Ulik densitet 1 provene I TG 20559 er det oppgitt en densitet pa 35-40 kg/m?>.
Provingen (vedlegg 2) angir en mélt densitet pa 31-33
kg/m? for de ulike provene. De malte prevene har
dermed en noe lavere densitet enn det som er oppgitt
1 TG 20559. Vi kan ikke se bort fra at
densitetsforskjellen mellom de uttatte prevene og
densitetene angitt for TG 20559 kan forklare noe av

avviket mot deklarert termisk konduktivitet




Ulikt fuktinnhold i
provene

Fuktinnhold pavirker termiskkonduktivitet. Typisk
vil et gkt fuktinnhold medfere en okt termisk
konduktivitet. I dette tilfellet hadde provene et
fuktinnhold fra 0,0 til 0,04 kg/kg under provingen.
Dette er sveert lave nivd. Det bemerkes ogsé at prove
681 med det hoyeste fuktinnholdet hadde den lavest
malte termiske konduktiviteten, noe som tyder pa at
fuktinnholdet ikke pavirker termisk konduktiviteten i
dette tilfellet.

Ulik klimaeksponering
og aldring internt i
provene

For pravene 683 og 684 ble det «slicety» ut prever med
tykkelse pa 45 mm i midten av isolasjonsplaten. Den
malte termiske konduktiviteten for disse prevene var
om lag 0,001 W/mK (683) og 0,002 W/mK (684) lavere
sammenlignet med mélingen av termisk
konduktiviteten for de tykkere provene pa 82 mm og
75 mm. Densiteten var marginalt lavere for
senterprovene sammenlignet med de tykkere

provene. En mulig forklaring til den lavere malte
termiske konduktiviteten er at drivgass diffunderer

ut og luft diffunderer inn i fenolskummet fra utsida

og at luftinnholdet i porene dermed er hoyest i

randen rundt provene. Fenolskum med en hoyere
andel luft i porene har en hoyere termisk
konduktivitet enn isolasjon med en heyere andel
drivgass i porene.

Preparering av
provene

P& grunn av ulike kuv 1 de ulike pravene og et enske
om a beholde mest mulig materiale var det ulikt hvor
mye materiale som ble sliset vekk i de ulike prevene.
Variasjonen var fra 17 mm for preove 681 til 30 mm for
prove 682. Lavere malt termisk konduktivitet for
senter-provene 683 og 684 antyder at justeringen av
provene gir lavere termisk konduktivitet. Det
bemerkes samtidig at prove 682 som hadde den
hayeste mélte termiske termiske konduktiviteten

var den proven som fikk den sterste justeringen pa
tykkelsen.

Ulik
klimaeksponering og
dermed aldring av
provene

Provene ble tatt ut pd en og samme lokasjon inne i en
bod pa takterassen der temperaturvariasjonene
dermed er begrensede. Dvs at det er vanskelig & finne
en forklaring basert pa ulike klimaek sponering av
isolasjonsprevene.

S Sammendrag
SINTEF ved Skonsmand har den 14.01.26 tatt ut 4 stk iso -
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lasjonsprever 1 Adresse. Kingspan har bekreftet at isolasjonspre-

vene er av typen Kootherm K12, at de er produsert pa samme sted i Tiel,
og at produksjonsaret for de ulike platene er 2016 og 2017. Den mélte
termiske konduktiviteten for tre av de fire provene var hegyere enn den
deklarerte verdien. For to av prevene var avviket mindre enn 10 %. For en
av provene var avviket 32%.

2

Der er fremlagt fotografier og forevist video fra skensforretningen. Kingspan har
anfort, at materialet underbygger, at de isoleringsprodukter, som preverne

blev udtaget fra, er blevet behandlet hardhandet bade for og under preveud-
tagningen, hvilket betyder bl.a. at folien er blevet beskadiget. Kingspan har
yderligere henvist til en teknisk tegning, T2, vedrerende den projekterede op-
bygning af terrassen, hvor preverne blev taget. Der er uenighed om, hvorvidt den
her anviste opbygning er fraveget som anfert af Kingspan. Kingspan har

ogsa henvist til, at monteringen ikke er i overensstemmelse med en instruk-
tionsvejledning fra Kingspan af 1. marts 2023, som anviser, hvordan korrekt
montering pa et fladt tag skal ske af det produkt, Kooltherm K12, som preverne
angar. Kingspan har anfert, at der var lignende vejledning pé tidspunkt for
monteringen af isoleringen i tagterrassen i 2016.

Der er enighed om, at SINTEF ikke er akkrediteret til at deklarere efter produkt-
standarden EN 13166, men det er efter Rockwools opfattelse ikke til hinder for, at
skensmanden for SINTEF kan foretage malinger efter denne standard eller den
relaterede standard EN 12667 som sket ved det foretagne syn og sken.

Forklaringer
Skensmand har afgivet forklaring. Vidne 2, Vidne 4, Vidne 7 og Vidne 6, som ogsé
har afgivet en skriftlig vidneerklaring af 11. februar 2026, har endvidere afgivet

supplerende forklaring.

Skensmand har vedstdet den af ham afgivne skonserklaering

og har forklaret, at SINTEF er en forskningsinstitution, som bl.a. forsker i isole-
ringsprodukter. Han har faet bidrag til kvalitetssikring fra kolleger og har ogsé faet
bidrag fra en tidligere kollega. I alt har seks personer bistdet ham med at udarbejde
skonserklaeringen. SINTEF er et Keymark-institut, hvilket han mener

betyder, at de er certificeret til at udfere test. Han vil tro, at SINTEF er certifice-
ret som kontrolorgan i relation til fenolskum isoleringsprodukter. SINTEF er ogsa
certificeret 1 henhold til standard EN 12667. Han ved ikke, om SINTEF er
akkrediteret 1 henhold til EN 13166, men han vil mene, at SINTEF godt kan fo-
retage malinger som i denne sag.

Han har lavet lambdamalingen i hans erklering i henhold til standarden EN 12667,
som henviser til produktstandard for fenolskum, EN 13166, som bruges
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til at deklarere vaerdierne. Der er ikke krav til skaering (“slicing”) i EN 12667 og
EN 13166.

”Center” , som han henviser til i tabel 4.2, angiver, at der er foretaget en prove

fra midten af isoleringen. Det goares for at se, om der viser sig en forskel i ter-

misk konduktivitet athaengig af, hvor malingen foretages. Kingspans produkter
”bruger” gas, som har en lavere konduktivitet end luft. Det kan vare sadan, at gas
leekker pa forskellig made fra forskellige steder i produktet. Diffusion af gas vil ofte
ske ude fra siderne 1 produktet og ind mod midten af produktet. At der ifolge den
anden testrapport om “Thermal resistance and thermal conductivity”

for centerproverne 683 og 684 1 hans erklaring gik et stykke tid fra provetagnin-
gen til testen skyldtes, at de konditionerede (forberedte) proverne i overens-
stemmelse med standarden, derved at de skar i preverne, sa de havde en lige
overflade og forberedte dem ved varmebehandling. Det fremgar af standarden EN
12667, at proverne skal have en lige overflade. Det var lidt forskelligt, hvor meget
han skar i praverne, men det var mellem 17-30 mm. Baseret pa de tre-fire prever er
det sveart at udtale sig om betydningen af denne skering, men man kan maske
udlede, at skaering forer til lavere lambdavardier, jf. tabel 4.2 og

centerproverne af 683 og 684 i erkleringen. Der er ogsa et modsat resultat ved-
rerende proven 682, sa det er svert at konkludere noget endeligt om betydnin-

gen af skering. Udskeringen skete med en sarlig sav. Han mener ikke, at skae-
ring pdvirker produktet. Det har han ikke viden om skulle vare tilfeldet. Hvis man
skaerer i produktet, kan der dog godt laekke gas fra cellerne i produktet, der hvor
man skerer. S& der kan godt ske skade pa produktet. Han ved ikke, hvordan
skering pavirker lambdaverdien. Foreholdt produktstandarden EN 13166, pkt.
C.4.1.5, om, at skaering i relation til aldringstest gger antallet af &bne celler og
korrektion herfor, har skensmanden forklaret, at det pagaeldende

punkt ganske vist angar “ageing” (aldring), men skaering ma ogsé kunne pa-

virke testresultaterne ved en undersegelse som den, han har foretaget. Han har ikke
taget hensyn hertil/korrigeret herfor 1 sine testresultater.

Andringen af masse (’change of mass”) angivet i den forste testrapport om
”Thermal resistance and thermal conductivity” for preverne 681-684 i tabel 1
kan skyldes fordampning af vand under testene. Andringerne er efter hans op-
fattelse sma. Foreholdt produktstandarden EN 13166, pkt. 5.2 om konditione-
ring, hvor der henvises til standarden EN 12429, hvor det i pkt. 7.3 anferes:

7.3 Conditioning step 2 Place the test specimens in an atmosphere 23/50
until equilibrium is reached. Equilibrium is deemed to be reached if during
the drying process, in two subsequent weighings using a 24 h interval, the
change of mass between the two determinations is less than 0,05 % of the
total mass”

har skensmanden forklaret, at “change of mass” 1 preverne set i forhold hertil er
stor. Han er enig i, at “change of mass” kan pédvirke mélingsresultaterne. Han
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har ikke taget hejde for disse @ndringer. I proven 681, hvor de malte en lav
lambdaveardi, var der ogsé en stor &ndring i massen.

Det anvendte udstyr er certificeret og kalibreret af SINTEF’s moderinstitut. For de
konkrete tests er der foretaget kontrol af udstyret. Der er ekstern kontrol af
kalibreringerne, og han har ikke varet involveret heri. Nar det fremgar af de to
testrapporter, at kalibreringen er udfert efter referencepreve af henholdsvis den 16.
og 5. juli 1998, kan han ikke forklare, hvorfor det er to forskellige reference -
prover. Vedrerende pkt. 5.4.2.3 i standard EN 13172 om ”Thermal insulation
products - Evaluation of conformity” , hvorefter kalibrering skal ske 1 henhold til
referencetesten IRMM 440, kan han ikke svare pa, hvorfor kalibrering ikke er sket i
henhold til denne standard.

Det anforte i testrapporterne om “Conditioning/ageing” refererer til, hvad der
kraves efter standarden EN 12429, og der kraves ikke aldring. Hvis der var ud-
fort aldring, havde det efter hans opfattelse ikke @ndret resultatet.

Arsagen til forskellene i provernes “density” i tabel 1 i testrapporterne skyldes
efter hans opfattelse, at der er tale om prover fra forskellige steder. Fugtindhol-

det er forskelligt, fordi vagten er forskellig. Der er en sammenhang mellem

vaegt og fugtindhold. Der kan godt vaere forskellig ’density” i samme isole-
ringsplade, f.eks. kan det variere mellem centret i pladen og kanterne. Det kan man
ogsa se i tabel 1 i den forste testrapport i erkleeringen. Han kan forestille

sig, at forskellene i masse kan heenge sammen med, hvordan produktet er pro-
duceret.

Proverne blev udtaget pa vanlig médde. Det foregik ikke specielt hardhandet, men
sa forsigtigt som muligt. Der var nogle snit og beskadigelser, da han

modtog preverne, som antydede hérd behandling i forbindelse med monterin-

gen. De skar det edelagte materiale vaek, men deformationerne kan godt have gjort
det lettere for gassen at sive ud af isolationspladerne. Han kan ikke sige noget om,
hvorvidt det har pavirket mélingen af lambdavardierne, herunder

om pavirkningen har varet signifikant. Det er seedvanligt, ndr man tager isola-
tion ud af en bygning, at det er slidt, men han kan ikke sige noget sikkert herom.

Aldringstest er beskrevet i standarden EN 13166. Testen skal simulere aldrings-
processen over en periode pa 25 ar. Der er to metoder i standarden, "heat age-
ing” og skaering. Aldringstesten vil normalt fere til hgjere lambdavardier end
den test, han udferte. I det foreliggende tilfeelde var der ogsé sket en vis al-
dring, da preverne blev udtaget.

Han har ikke fundet nogen forklaring pé forskellene i lambdavardier, som ses i
tabel 4.2 1 hans erklering. Det er svert at sige, om det skyldes produktionspro-
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cessen, men han vil mene, at forskelle, der opstér i produktionen, vil blive op-
daget under kontrol i produktionsforlebet. Usikkerheden angivet i hans testrap-
porter pa 1,9% gelder ogsa for tabel 4.2 i selve erkleringen. Usikkerheden er ikke
indregnet i resultaterne. Det folger heraf ogsd, at de mélte lambdaverdier kan ligge
bade over og under de angivne vardier.

De maélte lambdaveerdier, jf. tabel 4.2, kan ikke fore til en videnskabelig konklu-
sion om, at de deklarerede lambdaverdier for produktet K12 ikke er korrekte,
eller at den deklarerede lambdavaerdi over 25 ér for alle K12 produkter er ho-
jere end 0,020. Det kan ikke udledes fra tre prover. Sammenhangen mellem den
faktiske aldring i virkeligheden og den “kunstige” aldring malt i laboratorier,
som ligger til grund for de deklarerede verdier, kendes ikke. Der er andre al-
dringspévirkninger i en bygning, som den kunstige aldringstest ikke tager

hejde for. Man kan heller ikke ud fra de tre prover udlede noget vedrerende an-
dre lignende produkter. For at kende udviklingen over tid for sa vidt angér de
tre konkrete prover ville det ogséd vere nedvendigt at kende den initiale lamb-
daverdi.

Vidne 2 har forklaret, at Kingspan markedsferer sig i Danmark med, at de har et

meget tyndere produkt, som angives at have samme isoleringsevne

som Rockwools tykkere stenuldsprodukt. Malingerne i tabel 4.2 1 skenserklae-
ringen har markedsferingsmaessig vaerdi for Rockwool, da resultaterne har be-
tydning for tykkelsen af isoleringen, som vises i den beregning, der er indeholdt i
Rockwools péstandsdokument s. 6ff. Det er nok rigtigt, at isoleringstykkelsen

vil blive foreget som anfort i processkriftet med 25 %. Mélingerne har ogsé be-
tydning for energirammeberegningen for bygningen. Sddanne beregninger, der
foretages for at vise, at Bygningsreglements krav til energiforbrug er overholdt,
er baseret pa de deklarerede lambdavardier. Hvis isoleringseffekten rent fak-
tisk er ringere, vil der vare et gget energiforbrug.

Rockwool har brugt skensmandens erklaering i sin markedsfering pa LinkedIn.
Det har affedt et enkelt opslag. Kunderne stiller ikke spergsmélstegn ved de de-
klarerede lambdaverdier, ligesom de ikke ved, at den deklarerede vaerdi for
fenolskum er for 25 ar. Byggematerialer.dk henvender sig til bade professio-
nelle og forbrugere. Hun mener, at Kingspans produkter, ligesom Rockwools,
selges 1 almindelige byggemarkeder, men hun har ikke undersagt det neer-
mere. Hun ved ikke, om Rockwool har veret i kontrakt med SINTEF eller
skensmanden, inden de anvendte skonserklaringen i markedsferingen.

Vidne 4 har forklaret, at aldringstest foretages for at deklarere lambda-

vaerdier efter EN 13166 over 25 &r. EN 12939 og EN 12667 indeholder andre tests,
som man bruger til at male lambdavardien. Syn og sken endte med ikke at omfatte
aldringstest, fordi det ville tage for lang tid, og testen saedvanligvis laves pa nye
produkter, som er mindre end 50 dage gamle. Rockwool mente
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ikke, at det gav mening med en aldringstest pa et produkt, der havde siddet i
konstruktionen i 10 ar, og det ville ogsa tage for lang tid. Man mé gé ud fra, at en
aldringstest ville have vist hgjere lambdaverdier, da den gas, som er i fenolskum,
siver ud med tiden. Det endte med, at der kun blev udtaget prover

fra én bygning. Rockwool ville ogsd gerne have haft prever fra en anden byg-
ning, men det viste sig ikke at veere muligt. Hun mener dog, at de udtagne tre
prover er en relevant stikprave.

Lambdaverdien ser ifolge det foretagne syn og sken ud til at stige, ogsé efter de
forste 50 dage. Det samme viser de tests, som Rockwool har faet foretaget hos
Teknologisk Institut.

Hun har foretaget de beregninger, som fremgar af Rockwools pastandsdoku-

ment s. 6ff. Hun har taget udgangspunkt i en lambdavardi pd 17,7, fordi det var det
tal, som Kingspan oplyste i So- og Handelsretten. Hun er néet til tallene for 0-9 ar
baseret pa de af skensmanden malte veerdier, hvorefter hun har lavet en lineser
fremskrivning. Hun ved ikke, om en sddan fremskrivning er korrekt.

Hvis man 1 stedet havde taget udgangspunkt i lambdavardierne 1 tests foreta-

get af Teknologisk Institut, som er foretaget inden for 1'% ér efter, at produk-

terne er markedsfort, ville det have fort til (endnu) hgjere lambdaveaerdier. Hun
stoppede ved en vardi pd 26,5 — men kunne 1 princippet have fremskrevet
yderligere. Den “Konservative vurdering” i pastandsdokumentet s. 8-9 er urea-
listisk. Det er den for Kingspan absolut mest gunstige fremskrivning, man kan lave,
hvor initial lambdaverdien fastholdes helt frem til ar 9.

Densiteten vist i tabel 1 i testrapporterne i skenserkleringerne angér massefyl-
den, som @ndres under testen. Det kan f.eks. skyldes fordampning af vand.

Standarden for fenolskum, EN 13666, siger ikke noget om, hvor meget en efter-
folgende faktisk mélt lambdavardi kan afvige fra den deklarerede vaerdi. Be-
regningen af R-verdien i pastandsdokumentet s. 91f. er korrekt. Det er en sim-
pel metode, som benyttes til energiberegninger.

Nér man installerer isolering, skarer man ofte heri for at tilpasse isoleringen til
konstruktionen. Skaring @ndrer ikke pa isoleringsevnen af Rockwools ste-
nuldsprodukt. Det pavirker isoleringsevnen, at Kingspans produkter krummer
over tid. Rockwool har ikke klaget til myndighederne over Kingspans deklara-
tion af lambdavardier. Teknologisk Instituts rapporter blev udferdiget pa
grundlag af Rockwools indkeb af Kingspan-produkter. Teknologisk Institut ud-
valgte blandt det indkebte de konkrete produkter, som blev testet. EN 13166 an-
gér alle egenskaber for fenolskum og EN 12667 angéar specifikt maling af lamb-
daveardier. EN 12667 henviser ikke til produktstandarden. Det er ikke korrekt, nar
Kingspans advokater anforer, at der er sddanne henvisninger. Det har ingen
betydning for SINTEF’s kompetence til at foretage prover, som dem skeonser-
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kleringen angar, at SINTEF ikke er akkrediteret efter standarden EN 13166, da
certificeringen efter standarden alene indebarer, om man kan udstede CE-
markning.

IRMM 440, som der henvises i pkt. 5.4.2.3 tabel 1 i EN 13166, er en reference -
prove, som har veret anvendt i 20 ar i Europa. Det er nogle forskningsinstitu-
tioner i Belgien, som laver referenceprover til industrien. Da IRMM 440 ikke
selges lengere, kan man i stedet bruge en anden referenceprove ERM 240. EN
13166 er ikke blevet opdateret til at tage hajde herfor. Hvis folien pa de udtagne
prover er beskadiget, har det efter hendes opfattelse ikke betydning for prove-
resultaterne, da folien ikke er diffusionstaet og derfor ikke har betydning for
lambdaverdien. Der er jo heller ikke folie pa siderne af produkterne. Hun me-
ner ikke, at de optagne fotografier viser, at de udtagne prover er blevet beskadi-
get, udover hvad der er normalt i byggeri. EN 13166 tabel C2 har efter hendes
opfattelse ikke betydning for den test, som skensmanden har foretaget.

At SINTEF er keymark-certificeret betyder, at SINTEF lever op til en reekke kva-
litative krav, bl.a. at der sker en revision af SINTEF af eksterne keymark-eksper-
ter. Rockwools fabrikker er keymark-registrerede og er derfor underkastet lo-
bende kontrol. Kingspan er ikke keymark-registreret.

Vidne 7 har forklaret, at Kingspan i sin markedsfering henvender sig til
professionelle akterer i byggebranchen, herunder pa sin danske hjemmeside.
Angivelsen af lambdaverdier i tabellen pd Kingspans danske hjemmeside for
Kingspans produkter set i forhold til ”anden traditionel isolering” henviser til alle
de i Danmark traditionelt anvendte produkter, herunder glasuld, stenuld og
mineraluld, og saledes ikke kun Rockwools produkter. Det tekniske indhold af
tabellen gor 1 sig selv, at den ikke retter sig til forbrugere. Professionelle vil vere
klar over, at Kingspans produkters brandegenskaber adskiller sig fra f.eks.
Rockwools. Tykkelsen af Kingspans produkter er en vesentlig fordel for kun-
derne. Hvis lambdaverdien var hgjere, ville tykkelsen ogsé vare storre.

Vidnet har redegjort for, hvorledes Kingspans isoleringsprodukter af fenolskum
fungerer og er opbygget, som en lukket cellestruktur, som indeholder gas. Vid-
net er ikke enig i det, som Rockwool har anfort i pdstandsdokumentet s. 5 om,
at Kingspans produkt har en aben opbygning. Kingspans produkter har en luk-
ket struktur, sé gas ikke kan beveage sig imellem cellerne eller ud af produktet.
Han er heller ikke enig i det af Rockwool anferte om, at (yder) dele af Kings-
pans produkter har en hgjere lambdavaerdi. Beregningerne af R-vaerdien s. 9ff. i
Rockwools pastandsdokument er — hvis lambdaverdierne var korrekte — rigtige
for sd vidt angér den forste del om fremskrivning af lambdavardien, men ener-
gieffekt-beregningerne er en betydelig overestimering af virkningen af en he-
jere lambdavardi. Hele bygningens konstruktion indgér i vurderingen af ener-
gieffekt-beregningen. Den korrekte varmeledningsevne for luft er 0,0248 og
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ikke 0,026 som anfert af Rockwool i pastandsdokumentet. Selvom der kommer
luft ind i cellerne i Kingspans produkter, s& fortynder det alene gassen og er-
statter den ikke.

Han har aldrig i sine mange ar i branchen hert om eller set en proveudtagelse
som den, der blev fortaget under skensforretningen. Kingspans isoleringspro-
dukter er mere skrebelige end de isoleringsprodukter, entreprenerer i Danmark
er vant til at anvende, men kan sagtens handteres og indbygges i overensstem-
melse med den vejledning, Kingspan giver. Fejlhandtering pavirker isolerings-
evnen. Hvis man ser pa projekteringstegningen vedrerende montering af isole-
ring i tagterrassen i bygningen, hvor preverne blev udtaget, og det, som blev
fundet ved prevetagningen, jf. de optagne fotografier, er den projekterede los-
ning tydeligvis ikke gennemfort. Der var sdledes et ikke-ventileret hulrum mel-
lem isoleringen og treedaekket. Der skulle enten have vaeret udfert ventilation,
som vist pd projekteringstegningen, eller (mere korrekt) have varet et yderli-
gere lag isolering for at undgéd hulrummet. Det ikke-ventilerede hulrum har ef-
ter al sandsynlighed medfert fugtproblemer, hvilket vil pavirke isoleringsmate-
rialet negativt. Kingspans vejledning fra 2023 om montering af Koolthermisole-
ring 1 flade tage giver helt banale instruktioner, som i realiteten afspejler, hvad der
folger af almindelig fysiske love. Det vaesentlige er, at der ikke skal vere ikke-
ventilerede hulrum som det, der blev fundet pa provestedet. Vejledningen

var den samme i 2016/17, hvor monteringen af Kingspans produkter i bygnin-
gen skete.

Fotografierne af de udtagne prover viser beskadigelse af folie. Boblerne i folien
tyder endvidere pé fugtpavirkning.

At fugtindholdet i testrapporternes tabel 1 i skenserklaringen er lavt, siger ikke
noget om fugtindholdet, mens produktet var indbygget, for preverne kan f.eks.
vare blevet torret, inden malingen er foretaget. Kingspans produkt er ikke be-
regnet til at blive skéret i. Det skal indbygges, sa produkterne passer ind. Han
ved ikke, om det vil reducere lambdaverdien, hvis der skares ender af produk-
terne. Der vil ske skade 1 de omrader, hvor der skeres, men herudover ber
lambdaverdien ikke blive pavirket. Der er forskel pa at beskadige den samlede
overflade og skaere noget af enderne.

Vidne 6 har vedstaet den af ham afgivne skriftlige vidneerklaering af 26. februar
2026, hvoraf fremgar:

I, Vidne 6, provide this witness statement to the court in the
case pending between Rockwool and Kingspan before the Danish East-
ern High Court, case no. BS-47797/2024-OLR.

I have been informed and understand that I am obliged to tell the truth and
that I make this statement under penalty of perjury.
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Until January 2025, I have been Stilling at Kingspan Insulation

B.V. where I was part of a team responsible for research and develop-
ment of several Kingspan's products for the continental European mar-
ket, including Kooltherm K5, K12 and K12D. Currently, I am involved in
a different Stilling role. I have been employed with Kingspan for more
than 23 years.

I have also been a member of the Technical Committee TC 88 within the
European Committee for Standardization (CEN) called "Thermalinsu-
lating materials and products", working group 7 (WG7) from 2013 until
end of 2024.

I gave testimony during the oral hearing in the first instance case BS-
23562/2021-SHR in June 2024. I have been presented with a translation of
the first instance court's summary of my witness testimony from the oral
hearing (the translation attached as Schedule 1 to this statement).

I would like to provide some additional context to a few points from the
court's summary of my testimony. These are minor corrections/nuances
that do not affect the substance of my statements, which I stand by, but are
made for the sake of accuracy.

* During the oral hearing, [ was asked whether Kingspan has
made any tests or has documentation of the lambda value of
Kingspan's phenolic foam products over time. I explained during
my testimony that Kingspan has conducted tests demonstrating
the lambda ageing over time and those tests have been submit-
ted to WG7. On the question whether Kingspan has aged prod-
ucts over a prolonged period, I explained that those tests were
performed, to the best of my immediate recollection, on a 23-year-
old sample. As I was asked this question during the oral
proceedings, I was unable to verify the exact age of the sample at
that time. Having since checked the specific age of the sample, |
note that the sample was produced in 2004 and was over 20
years old at the time of the testing. I wish to clarify this for com-
pleteness, although it has no impact on my statement regarding the
lambda value over time. As I will elaborate on below, the lambda
value over time has also been demonstrated by other tests.

From the translated version of the court's summary of my witness
statement, it is stated that "The development of the lambda value of
phenolicfoam over time does not follow a linear curve, but a curve
that rises steeply during the first 50 days and then flattens out."
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It is my opinion that this summary of my testimony is somewhat
[in]concise and does not accurately reflect all the nuances of my testi-
mony. A more precise summary would be that "The development of the
lambda value of phenolicfoam over time does not follow a linear curve,
but a curve that rises more steeply during the first period after produc-
tion, in particular during the first 50 days, and then flattens out."

My statement during the oral hearing in this regard was made to ex-

plain why the requirement in standard EN 13166, section C.2.1- that
samples must be less than 50 days old from the production date - is rel-
evant to the results of Rockwool's exhibit 46 (a preliminary report from the
Danish Technological Institute), where this requirement had not been
followed.

With these clarifications, I would like to address two points raised by
Rockwool in Rockwool's writ of summons for the appeal case. I have re-
ceived a translated copy of both Rockwool's Writ and Reply together with
Rockwool's exhibit 62.

I understand that Rockwool has submitted exhibit 62 to demonstrate that
Kingspan allegedly has changed the blowing agent of Kingspan's
Kooltherm products during the past 20 years, and that Kingspan's test
results on samples older than 20 years are then not relevant to the
Kooltherm products marketed today.

My statement about the blowing agents used in the manufacturing

process of the Kooltherm products were made only in relation to prod-
ucts produced in Kingspan's manufacturing plant in the Netherlands (in
Tiel, previously located in Kesteren) and which have been supplied to the
continental European markets, including Denmark. Kingspan's
manufacturing plant in the Netherlands has been producing the Kooltherm
products with a 2-Chloropropane and pentane mix as a blowing agent
since the end of 1995 (fully implemented in 1996).

The test results I referred to during the oral hearing were indeed made on a
product with a 2- Chloropropane and pentane mix as a blowing agent.

Rockwool's exhibit 62 relates to a hearing in England about the Grenfell
Tower case. The document concerns the product Kooltherm K15 pro-
duced in England, which is not relevant to the Kooltherm K5, K12 and
K12D products produced in the Netherlands.

In addition to the results referred to during the oral hearing, the noti-

fied body Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen (FIW) has
also conducted tests on the lambda value of certain other Kingspan
products over time. Those tests also support Kingspan's own results
showing that the lambda value of Kingspan's phenolic foam products
reaches a plateau over time, and that it is consistent with the declared
value. As confirmation of those tests, I refer to the email from FIW which I
understand has been submitted to the court case.
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I also understand that Rockwool questions the aging curve of phenolic
foam. As I explained during my testimony in the first instance, the curve is
not linear but follows an exponential curve.

Annex C1 of EN13166 states:

C.1 General
This annex covers products of phenolic foam, with or without fac-
ings, up to a thickness of 200 mm.

This annex provides two methods for the determination of the aged
values of thermal resistance and thermal conductivity, by heat age-
ing at one of two temperatures and by slicing. The methods predict the
time averaged value over 25 years.

The ageing methods are valid for products of phenolic foam pro-
duced by using high molecular weight blowing agents which sub-
stantially remain in the products for time periods well in excess of
those required for a "reasonable economic life" as given in the CPD.

Method 1 (slicing) is suitable for un-faced and open faced phenolic
foam thermal insulation products only.

=> Method 2 (heat ageing) is suitable for all products, with or with-
out facings, expanded with hydrofluorocarbons (e.g. 365mfc, 227ea),
iso-propyl chloride, Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropene
(1233zd(E), CAS No. 102687-65-0) (a blowing agent for the use of
which consideration should be given to patent EP2154223(B1)),
mixtures of pentane and/or iso-propyl chloride (LBL2) and/or
1233zd(E), and mixtures of pentanes with the following characteris-
tics:

The blowing agent used in the manufacturing process of Kooltherm is a
mixture of 2- Chloropropane/lsopentane. These high molecular weight
blowing agents, as referenced under C1 substantially remain in the
product for time periods well in excess of those required for a "reason-
able economic life" as given in the CPD. The ageing of the products is
primarily the result of diffusion of air into the cells.

The product standard EN 13166 describes ageing at 70°C for 175 days to
predict the time weighted average value over a period of 25 years. For a
Kingspan's phenolic foam products (Kooltherm K5 (80 mm) produced on
15 October 2024 and processed under batch number 8100588370),

has been conditioned at 70 degrees Celsius for a year. The Thermal con-
ductivity has been measured at regular intervals. By measuring the per-
formance over one full year we show the change of the thermal conduc-
tivity over this period.
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The data shows a that the lambda for this sample increases in the first
month from 19.0 to 19.7 mW/m.K. The measured values after 6 months
and 12 months were both 19.8 mW/m.K. 175 days ageing at 70°C corre -
sponds with the time weighted average over 25 years.”

Vidne 6 har herudover forklaret, at han ikke l&engere er medlem af den
standardsattende arbejdsgruppe. EN 13166 er en produktstandard, og der refe-
reres til produktstandarden i EN 12667-standarden. Det ses f.eks. i pkt. 1 0g 6.3.1 1
EN 12667, hvor der henvises til den relevante produktstandard. Af pkt. C.2.1 1 EN
13166 fremgar kravet om, at prover skal tages senest 50 dage efter

produktionsdatoen. Det er vigtigt at folge standarden for at kunne sammen-

ligne tests. Hvis kravene ikke overholdes, og der er forstyrrelser, pavirker det
resultatet af testen. Der er et centralt organ, som er ansvarlig for at sikre over-
holdelse af standarden. 25-arsperioden i EN 13166 blev aftalt i 2001 og leber i 25
ar. Der er sdledes en proces i gang med revision af standarden, hvor perioden
formentlig @ndres til 50 ar.

Kingspan tester lobende deres produkter som foreskrevet i Annex B til standar-
den. Kingspan tester hyppigere end pakrevet. De foretager tre test om dagen.
Han kan se, at Kingspan i produktionsforlebet har lavet en test af lambdaveer-
dien for den batch, hvorfra skensforretningens prever 683 og 684 stammer. De
malte en initial lambdavaerdi pd 17,3, hvilket er lavere end Dansk Teknologisk
Instituts malte lambdaverdier pa 17,7. Han kan ikke sige, hvor stor batchen
var. Den storste batch Kingspan producerer er pa 5.000 stk. Der tages ved kon-
trol under produktionsforlgbet tre prover pr. dag fra en batch. Der ses typisk
meget smé afvigelser 1 lambdavardi. Det er for at sikre compliance, at der fore-
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tages disse tests. Hvis det er en lille batch, vil man foretage 3-4 tests. Man kan godt
forestille sig en batch blive testet en gang.

Som forklaret for Se- og Handelsretten folger udviklingen i lambdavardier ikke en
lineeer kurve. I de forste 50 dage efter produktionen sker der en hej diffusion

af gas, som herefter stagnerer. Kurven stagnerer derfor efter de 50 dage og fla-

der pa et tidspunkt fuldsteendigt ud. Kingspans produkter er den type, som er omtalt
i Annex C i standarden. Det fremgér heraf:

“The ageing methods are valid for products of phenolic foam produced

by using high molecular weight blowing agents which substantially re-
main in the products for time periods well in excess of those required for a
“reasonable economic life" as given in the CPD.”

De har test af tidligere produkter med fenolskum, som viser, at gas/blowing agent
stadig var til stede i produktet efter 35 &r.

Der har, som man kan se i mailkorrespondancen med Person 5 ved Fors-
chungsinstitut fiir Warmeschutz e.V. Miinchen (FIW), varet meget lidt udvik-

ling i lambdavaerdien i den preve, som er malt efter 39 ar. Der var tale om en prove,
som var bibeholdt i hele perioden siden produktionen. De standarder,

som der refereres til i korrespondancen, er &ldre versioner af EN 13166-stan-
darden. Der anvendes samme gas/blowing agent i dag, som er anvendt i pro-

duktet i proven i spergsmal 2, mens der er sket en @ndring i sammensatningen

set 1 forhold til produktet i proven i spergsmaél 3. De har ikke fremlagt rappor-
terne, som spergsmalene henviser til. Det var en juridisk beslutning ikke at ud-
levere dem.

Arbejdsdokumenterne i den standards@ttende arbejdsgruppe, han var medlem af, er
fortrolige, og han kan derfor ikke udlevere dokumenter herfra. Kingspan har leveret
testresultater til arbejdsgruppen. Han kan ikke sige med sikkerhed,

hvorvidt disse anses for fortrolige i arbejdsgruppen. Han ved ikke, om Kings-

pan har offentliggjort testrapporter om Kooltherm K12. Han ved ikke, om udle-
vering af sadanne testresultater har varet en del af den juridiske diskussion i

denne sag. Han opfatter det sddan, at Kingspan kun skal offentliggere de dekla-
rerede lambdavardier, og at offentliggerelse af yderligere oplysninger om fak-

tisk malte lambdavardier vil virke forvirrende. Han ved ikke, om Kingspan har
foretaget undersegelser af lambdaverdien i produkter, der faktisk er blevet
indbygget 1 konkret byggeri.

Pkt. B.1 i Annex B i standarden EN 13172 fastslar, hvilke organer, der kan fore-
tage konformitetskontrol efter EN 13166, og at det skal vaere et certificeret pro-
veorgan. At SINTEF ikke er certificeret betyder, at testresultaterne ikke har no-

gen validitet. Overholdelse af standarderne er den made, man sikrer pélidelig-
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heden af foretagne test. Det kraver betydelig fagkundskab og praktisk erfaring at
foretage sddanne tests.

Han har ikke veret involveret i overvejelser eller dreftelser om, hvorvidt Kings-
pan skulle protestere mod udpegningen af en skensmand fra SINTEF.

Man kan ikke udlede noget generelt om lambdaverdier i et produkt ved at te-

ste tre prover, som det skete under skensforretningen. Det fremgar af pkt. C.6.3 og
A 3.31EN 13166 om statistisk fravigelse og intervaller pd 90%, at man skal angive
standardafvigelsen ud fra det udferte antal tests. Jo flere prover, man

udferer, jo lavere er standardafvigelsen. I tabel R1 er der ogsé krav om mini-

mum 10 tests.

Der er i kravet om konditionering af prever i EN 12667 pkt. 5.3 7.1 og 7.2 en
henvisning til produktstandarden, dvs. EN 13166. I EN 13166 er der i pkt. 5.2 om
konditionering stillet krav om overholdelse af standarden EN 12429. Af denne
standard, pkt. 7.3, fremgar:

“Place the test specimens in an atmosphere 23/50 until equilibrium is
reached. Equilibrium is deemed to be reached if during the drying process,
in two subsequent weighings using a 24 h interval, the change of mass
between the two determinations is less than 0,05 % of the total mass.”

Det fremgér, at massen ikke ma @ndre sig med mere end 0,05%.

Resultaterne i tabel 1 i skenserkleringens forste testrapport, hvor der ses en be-
tydelig @ndring af massefylde, viser, at der ikke er sket korrekt konditionering,
da ®ndringen er pa mere end 0,05%. AEndringerne skyldes formentlig fordamp-
ning. Det har vaesentlig betydning for testresultaterne, og det indebarer, at man
ikke kan feste lid til de malte lambdaverdier. Der er udfert test pa lignende
produkter, hvor fugt har haft en stor betydning for den malte lambdavaerdi. Det er
korrekt, at der ifelge testrapporten er to prever, hvor fugtindholdet er 0%. Det er
imidlertid uklart, hvordan dette er mélt af skensmanden, og om det er gjort i
overensstemmelse med standarden.

Maden, hvorpé preverne er blevet skaret, har vaesentlig betydning for testresul-
taterne, idet skeeringen beskadiger cellestrukturen, som illustreret af billederne i
Kingspans sammenfattende processkrift s. 20-21. Det er ikke kun cellerne i pro-
duktets overflade, som bliver beskadiget af skaringen, det er ogsa cellerne len-
gere inde i produktet. Skeringen er ikke sket i overensstemmelse med EN 13166.
Det er sedvanligt at man skerer i Kingspans produkter i forbindelse

med installationen i bygninger, men sa skerer man enden af produktet (verti-
kalt) for at passe det ind i bygningen og ikke horisontalt, som beskadiger over-
fladen.
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Det anforte 1 Rockwools pastandsdokument s. 5 om, at det ydre lag i Koolt-
herm-produktet typisk har en hgjere lambdavardi end den indre del, er ikke rigtigt.
Nér man ser pa tykkelsen af produktet, har den yderste del en hojere tykkelse,
hvorfor modstanden mod diffusion af gas er sterst for de ydre dele.

Hvis man fjerner det yderste lag, vil det have negativ betydning for lambda-
vaerdien.

Den méde, hvorpa kalibreringen er sket, jf. det anforte i testrapporterne, er ikke i
overensstemmelse med den gaeldende standard, da de referenceprover, som er
anvendt, ikke er i overensstemmelse med standarden. Kalibrering sker efter

ISO 8301:1991. Ifelge standarden skal der anvendes den korrekte reference-
prove, som har de samme varmeledningsegenskaber som det materiale, man
underseger. | testrapporterne henvises til to forskellige (gamle) referenceprever af
16. juli 1998 og 7. maj 1998 fra National Physical Laboratory, NPL, i Storbri-
tannien, som ikke har de samme varmeledningsegenskaber som fenolskum. Det
fremgéar af EN 13166, at kalibreringen skal ske i overensstemmelse med EN 13172,
hvorefter referenceproven skal vaere af typen IRMM 440 eller ERM-FC 440. Den
type af referenceprover leveres ikke af National Physical Laboratory, NPL. At der
er et problem med kalibreringen illustreres ogsa af, at den malte varmemodstand er
meget forskellig i de to referenceprover.

Resultaterne i tabel 4.2 1 skenserklaringen siger som folge af alle de usikkerhe-
der, han har naevnt, ikke noget videnskabeligt validt om lambdaverdierne i de
udtagne prover. Hertil kommer den statistiske usikkerhed, der er om malin-
gerne, som i testrapporterne er angivet at vaere 1,9%.

Han mener ikke, at Kingspans indsigelser mod skenserklaringen er formalisti-
ske. Han kan ikke oplyse om de nermere kemiske mv. forskelle pa Kooltherm K12,
K12D og K5, som er fortrolige.

Anbringender

Parterne har i det vaesentlige gentaget deres anbringender for Se- og Handels-
retten for sé vidt angar de pastande, som er en gentagelse af pastandene i forste
instans.

Rockwool har anfort navnlig felgende yderligere anbringender for landsretten i
sit pastandsdokument af 4. marts 2026 (henvisninger til bilag, ekstrakt og mate-
rialesamling samt overskriftsnummerering udeladt):

”Nye pastande og anbringender

ROCKWOOL har frafaldet de tidligere nedlagte pdstande 2-4, 6-15, 16,
18 og 20. Pastand 17 og pastand 19 samt pastand 21-23 er, med fa tilret-
telser, blevet fastholdt, ...
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ROCKWOOL har i det vaesentlige gentaget sine anbringender for Se- og
Handelsretten vedrerende de tilbagevarende péstande.

Over for landsretten har ROCKWOOL supplerende anfort, at bygher-

rer, entreprengrer, arkitekter, ingenierer eller andre interessenter, der
veelger et Kooltherm-produkt, baserer deres beregninger af ejendom-
mens energiramme og generel miljopdvirkning péa de deklarerede vaer-
dier. ROCKWOOL har i den kontekst henvist til uddrag fra Bygnings-
reglementets vejledning om “bygningers klimapavirkning” , pkt. 1.2. ...
Endelig har ROCKWOOL supplerende anfort, at udfaldet af syn og sken
viser, at gennemsnitsvaerdierne for Kingspans Kooltherm K12-produkter
udger op til 25,09 opgjort som gennemsnitsvardier over 25 ar, og at disse
vaerdier ligger markant over de vardier, Kingspan har deklareret. I forhold
til Kingspans indsigelser mod skensrapporten, jf. navnlig bilag Al, bilag
Al og bilag AK, bemearker ROCKWOOL feol -

gende: SINTEF (og dermed skensmanden) har som en del af provefor-
beredelsen fjernet folien samt rettet proverne til for at sikre, at de var plane
til malingen. Ifolge skenserklaringens tabel 3.3 var proverne krumme eller
kurvede, hvorfor det var nedvendigt at skeere dem til for at fa dem plane
ved malingen. Billederne af proverne efter tilskaring

viser ogsa, at emnerne var i pan stand. Folien er desuden diffusionsa-
ben, sa den kan ikke formodes at veere udslagsgivende med hensyn til at
“holde pd” gassen. Der er sdledes blevet malt pa plane overflader, som
ikke er blevet beskadigede i forbindelse med mélingerne. Det er en

del af det at veere et institut som SINTEF, der méler og deklarerer lamb-
daverdier for isoleringsprodukter, at instituttet har kompetencer til at
sikre korrekt lambdamaling af prever. Dette efterses bl.a. ved audite-

ring af instituttet.

ROCKWOOLSs sammenlignende reklame (pastand 17)

Nar ROCKWOOL sammenligner sine produkter med Kingspans pro-
dukter, skal ROCKWOOL kunne omtale og behandle den s@rdeles vee-
sentlige oplysning, at de deklarerede vardier for sa vidt angar Kings-
pans Kooltherm-produkter ikke afspejler de faktiske realiteter, nar pro-
dukterne bruges som isoleringsmateriale.

Retlig interesse

ROCKWOOL gnsker med ... den subsidizre pastand 17 en domstolsaf-
gorelse, som afklarer virksomhedens ret til 1 fremtidig markedsfering at
angive den reelle isoleringsevne af Kingspans Kooltherm-produkter -
baseret pa undersogelser foretaget via Dansk Teknologisk Institut og
syn og sken - nir ROCKWOOL fremover bruger sammenlignende rek-
lame i sin markedsforing.

Dette er ikke en “akademisk™ afklaring. Der er derimod tale om en kon-
kret og nadvendig afgraensning i en lebende konkurrencesituation.
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Péstand 17 udtrykker et velbegrundet behov for ROCKWOOL 1 forhold til
at kende sin retsstilling nu. Retlig interesse eksisterer saledes, hvor
sagspgeren har ferdigformuleret en patenkt markedsferingshandling, som
bringes til realitetsvurdering af domstolene. Det er af samme grund, at
negative anerkendelsessogsmal i almindelighed admitteres.

Péstand 17 angar konkrete, afgrensede produktkategorier, og den
subsidiere pastand kobler udsagnene til bade relevante standarder og til
syn- og skensrapporten i sagen.

Skenserklaeringen i sagen underbygger, at behovet for afklaring ikke blot
er teoretisk. Der blev under skensforretningen udtaget prover af Kooltherm
K12 fra en konkret bygning (Adresse), jf. n&ermere nedenfor under afsnit
2.2.2.1. Der er foretaget malinger af termisk kon-

duktivitet (lambdaverdier). I forbindelse med disse malinger viste 5 ud

af 6 prover hgjere lambdavardier end de deklarerede verdier (og der-

med tilsvarende ringere isoleringsevne). En prove viste en afvigelse med
sa meget som 32 % i forhold til den deklarerede vardi.

Béde Hojesteret og Ostre Landsret har tidligere anerkendt muligheden
for at admittere sogsmal om retstilstanden i forhold til konkret plan-
lagte fremtidige handlinger, jf. f.eks. U.2010.261 H, TBB 2009.133 og
TBB 2008.253 V.

Der er séledes intet grundlag for at afvise ... pastand 17.
ROCKWOOLSs brug af udsagnene i pastand 17 er (materielt) lovlig

ROCKWOOL kan lovligt bruge de udsagn om stigende lambdavardier for
Kingspans Kooltherm K5-, K12- og K12D-produkter, som pastand 17
omhandler.

Udsagnene er ikke vildledende eller illoyale. Det strider séledes ikke mod
markedsferingslovens regler, nar de anvendes pa baggrund af korrekte,
sagligt dokumenterede oplysninger med klar relevans for markedets parter.

Syn og sken samt malinger fra Dansk Teknologisk Institut

ROCKWOOL har med mélinger fra Dansk Teknologisk Institut samt

syn og sken pavist, at de deklarerede lambdaverdier for de omhand-

lede fenolskumprodukter ikke afspejler produkternes reelle varmeled-
ningsevne/isoleringsevne over tid. N&r ROCKWOOL vil orientere om, at
lambdavardien stiger i produkternes levetid, er det séledes objektivt
korrekt.

Ved syn og sken blev der den 14. januar 2026 udtaget 4 isoleringsprover
fra Adresse, og Kingspan har bekreftet, at proverne er Kooltherm K12,
produceret i Tiel, med produktionsar 2016 og 2017. De malte lamb -
daverdier for 5 testresultater (681-684) var 0,0204, 0,0265, 0,0220 og
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0,0210 W/mK, hvilket svarer til afvigelser pa 2 %, 32 %, 10 % og 5 %
(x2) 1 forhold til de deklarerede verdier,

ROCKWOOL bemarker herunder, at de faktiske lambdavardier meget vel
kan have veret hojere. Det var, som det fremgér af skensmandens
besvarelse af spergsmal 3, nedvendigt at skere/slibe proverne ned.

Nar produkternes tykkelse reduceres, fjernes de (yder)dele, som har he-
jest lambdaverdi da det kan laegges til grund, at det er her gassen, forst
aftager, som det fremgar af praverne 683 og 684, hvor der bade er malt
centerprover og i henholdsvis 82 og 75 mm. Pa trods af dette var den
prove, som viste den sterste afvigelse, taget fra det emne, som forinden var
blevet beskdret/slebet 1 storst omfang.

For s vidt angér de ovenfor beregnede 25-arige gennemsnitsvaerdier kan
afvigelsen i forhold til den deklarerede veerdi pa 0,020 W/mK (dvs. 20,0
mW/mK) - konservativt - opgeres pa den nedenfor beskrevne vis:

Der er af SINTEF den 14. januar 2026 udtaget fire isoleringsprover fra
Adresse Det fremgdr, at isoleringen sandsynligvis er monteret 1 2017 eller
2018 (E538). Eftersom montagearet kan veare i to forskellige

ar, er opgerelserne, som det ogsa fremgar ovenfor, beregnet i alterna-

tive scenarier.

I forbindelse med sin vidneforklaring ved Sg- og Handelsretten forkla-
rede Vidne 6, at (E45) ”Kingspan har selv testet de produkter, som
Rockwool har faet testet ved Teknologisk Institut. Kingspan fulgte
standard EN 13166 og malte en lambdavardi pa 17,7.” Selv om ROCK-
WOOL ser det som udokumenteret, og selv om ROCKWOOL antager,
at indgangsverdien “(initial value”) er hgjere, har ROCKWOOL - kon-
servativt - taget udgangspunkt i denne verdi, 17,7 , som indgangsvaerdi
("initial value™) ved sine beregninger af 25-arige gennemsnitsveardier.

Der anvendes en simpel matematisk model, hvor lambdavardien ud-
vikler sig linezrt fra indgangsverdien frem til maletidspunktet, men
hvor udviklingen stagnerer/standser ved 26,50 mW/mK, som er det ni-
veau, prove 682 er malt til. Det vil sige, at modellen anvender 26,50
mW/m*K som slutverdi for fenolskum, som Kingspans Koolthermpro-
dukter bestar af varmeledningsevne bestemmes overvejende af den gas,
der er indesperret i materialets celler. Eftersom produktet har en &ben
opbygning, bliver gassen ikke “spaerret” inde i perioden, produktet er
installeret. Kingspans Kooltherm-produkter er nemlig ikke vakuum-
pakket, da der ikke er en tet folie ned langs siderne, og da den an-
vendte folie er diffusionsdben (den kan ande”).

Varmeledningsevnen for stillestaende luft ved 10 C er 0,026 W/mK. Over
tid diffunderer almindelig luft ind i cellerne. Derfor vil materialets
lambdaverdi naturligt nerme sig/overskride dette niveau. Eftersom
materialet dog ogsé har en varmeledningsevne, kan lambdavardien, som
det fremgar af skenserkleringen, ende pé (lidt) mere end 26. Ved
beregningerne er derfor taget udgangspunkt i en maksimal vardi pd 26,50,
idet denne verdi er blevet malt af SINTEF.
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En korrekt opgerelse vil dernast reelt tage udgangspunkt 1, at den initi-
ale veerdi ("initial value™) pa 17,7 ikke inkluderes, da det er den verdi,
som produktet bliver fodt med. Nér produktet er kommet fra fabrikken,
vil lambdavardien - i overensstemmelse med Kingspans egne udmel-
dinger - automatisk stige. Nar der bortses fra den konservative bereg-
ning nedenfor, er der lavet lineere beregninger ud fra dette udgangs-
punkt.

Pa denne baggrund beregnes (1) det tidspunkt, hvor 26,50 nds i model-

len, og (ii) et tidsvaegtet 25-arigt gennemsnit for hver prove, idet perio-
den fra indgangsverdi til “cap” behandles som linear, og perioden ef-

ter denne “cap” behandles som konstant 26,50.

Nedenfor er opstillet scenarier med henblik pé beregning af lambda-
vardierne som et gennemsnit over 25 ar.

Forudsatning om méling 9 r fra produktionsdagen
Forudsatning om méling 10 ar efter produktionsdagen

Konservativ vurdering

Ved en meget konservativ — og urealistisk - vurdering legges det til grund,
at lambdavardien for produktet var 17,7 frem til udtagningen og derefter
den maélte vaerdi ved udtagningen for den resterende periode frem til
perioden efter de 25 ars udleb.

Beregning af R-veerdi

Nedenfor er desuden foretaget en beregning af R-vardier ud fra skens-
mandens konklusioner. R-verdien er vigtig for kunder ved kab af isole -
ringsprodukter, da vaerdien fortaeller om isoleringseffekten og anvendes i
den samlede energiberegning ved byggeri. R-verdien beregnes ved at
dividere tykkelsen af isoleringsproduktet med lambdaverdien. Nar R-
vaerdien er hgjere, viser den hgjere verdi, at der er tale om en bedre iso-
leringseftekt. Det indebarer derfor en forskel, hvis kunden far et isole-
ringsprodukt, som efter brug har en anden lambdaverdi end det, som er
deklareret, da de sa reelt skulle bruge et tykkere isoleringsprodukt for at
opna samme R-verdi.

Beregning pa testpreve 682 med en gennemsnitlig lambda beregnet li-
neart (under forudsaetning af, at maling er foretaget 10 ér efter produk-
tionsdagen):

For sa vidt angar Kingspans eventuelle synspunkt om, at der ber foreta-
ges en beregning “efter Annex C” 1 EN 13166, bemerkes, at denne stan-
dard alene fastleegger, hvorledes verdier skal deklareres.
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ROCKWOOLS synspunkt 1 denne sag, som nu finder klar stotte i bade
skenserklaering samt malinger fra Dansk Teknologisk Institut, jf. naer-
mere nedenfor, er bl.a., at de deklarerede gennemsnitsvardier ikke sva-
rer til faktiske vaerdier, nar der foretages faktiske malinger efter en fak-
tisk brugsperiode.

Under alle omsteendigheder ville anvendelse af standarden fere til et endnu
mere ugunstigt resultat for Kingspan. Annex C til EN 13166 viser en
metode til bestemmelse af “aged values ” og til at forudsige en 25- érig
gennemsnitsvaerdi. For Method 2 (heat ageing) fremgar det, at “acceler
ated aged value of thermal conductivity” (E757) skal forhgjes med et
tilleg (“increments”) for at opna “time-averaged value over 25 years ™.

Anvendes eller inddrages en ”Annex C-baseret” , accelereret &ldning,
vil det i sagens natur traekke i retning af en hejere (déarligere) 25-ars tids-
middelveardi, idet standarden netop foreskriver et positivt tilleg til den
accelereret ®ldede verdi ved opgerelse af et gennemsnit over 25 ar.

Dansk Teknologisk Institut (DTI) har desuden foretaget en reekke ma-
linger over tid, jf. f.eks.

Bilaget dokumenterer, at udviklingen i de malte lambdavardier alle-

rede efter seerdeles kort tid oversteg den deklarerede veerdi vedrerende K5-
produkter, og at der for begge produkters vedkommende ikke var plads til
yderligere ydeevnefald. Nar disse resultater er pavist allerede efter sa kort
tids brug, viser dette bilag ogsa, at det ikke - objektivt set — kan vere
korrekt at anvise en middelverdi pa 0,020 W/(mK) over 300 méneder (25
ar).

ROCKWOOL har saledes dokumenteret, at veerdierne reelt overstiger
0,020 og 0,021 W/(mK).”

Kingspan har anfort navnlig felgende yderligere anbringender for landsretten i sit
sammenfattende processkrift af 4. marts 2026 (henvisninger til ekstrakt og
overskriftsnummerering udeladt):

”Om sagen for landsretten

Sagen angér for landsretten navnlig, om Kingspan i forbindelse med sin
markedsfering pa sin hjemmeside af produktet Kooltherm og angivel-
sen af produktets deklarerede isoleringsverdi (den sdkaldte lambda-
veerdi) pa 0,021 W/mK som vist i bilag 63 har handlet i strid med mar-
kedsferingsloven ved ikke at tilfoje yderligere oplysninger om den pé-
galdende isoleringsvardi, se Rockwools pastand 19.

Rockwools péstand 19 og det tilherende bilag 59 (som efterfelgende er
blevet erstattet af bilag 63) blev afvist af Se- og Handelsretten. De argu-
menter, som Rockwool har anfort til stette for, at markedsferingen i bi-
lag 63 er i strid med markedsferingsloven, har Rockwool imidlertid ogsa
anfort i 1. instans til stette for andre pastande, som Kingspan enten
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er blevet frifundet for, eller som er blevet afvist af Sg- og Handelsretten,
og som ikke er anket af Rockwool til landsretten.

Sagen angér derudover, om Rockwool er berettiget til i sin egen fremti-
dige markedsfering at fremsette nogle udsagn om isoleringsvardien af
Kingspans produkter benavnt Kooltherm K5, K12 og K12D, se Rock -
wools pastand 17.

Landsretten skal endvidere tage stilling til, om Se- og Handelsretten med
rette har frifundet Kingspan for Rockwools krav om berigtigelse,
okonomisk kompensation og bade som folge af Kingspans offentligge-
relse af to nyheder pa hjemmesiden www.byggematerialer.dk, som Sg- og
Handelsretten har fundet, er sket i strid med markedsferingsloven.
Kingspan har endelig nedlagt pastand om tilkendelse af et hojere belob 1
sagsomkostninger end de 500.000 kr., som Kingspan blev tilkendt af

Se- og Handelsretten, som frifandt Kingspan for 21 ud af'i alt 23 pé-
stande.

Kingspans overordnede synspunkter

Kingspan ger overordnet galdende, at Kingspan ikke i forbindelse med
markedsferingen pa sin hjemmeside af produktet Kooltherm og angi-
velsen af produktets deklarerede lambda-veardi pd 0,021 som vist 1 bilag
63 har veret forpligtet til at tilfoje yderligere oplysninger om den pé-
gaeldende lambda-verdi, som Kingspan er forpligtet til at anvende i sin
markedsforing, og som ubestridt er deklareret korrekt 1 henhold til byg-
gevare- forordningen og de relevante tekniske standarder pa omradet.

Rockwool har desuden ikke godtgjort, at Kingspans deklarerede lambda-
verdi ikke er "korrekt" eller ikke er "retvisende".

For landsretten har Rockwool faet gennemfort et begranset og forhastet
syn og sken med gennemforelse af nogle f& méalinger af isoleringsevnen af
et enkelt af Kingspans produkter (K12), som har resulteret i en meget
kortfattet skenserklaering fra det norske institut SINTEF. Skenserklae-
ringen indeholder dog pa en lang raekke punkter helt utilstreekkelige
oplysninger om flere centrale dele af de gennemferte mélinger. De gen-
nemforte tests er derudover ikke udfert i overensstemmelse med de re-
levante standarder pa omradet. Skensrapporten lider séledes af en

rekke vasentlige mangler, der gor den uegnet som bevis i sagen i for-
hold til de spergsmél, som Rockwool seger belyst.

Under alle omstandigheder stotter resultaterne af de gennemforte ma-
linger af isoleringsevnen af Kingspans produkt (K12) ikke Rockwools
pastand om, at den deklarerede lambda-vardi for Kingspans produkter K5,
K12 og K12D ikke er "korrekt" eller ikke er "retvisende", nar der ta-

ges hejde for de mangler, der kan konstateres ved de gennemforte for-

$og.

Det bemarkes i den forbindelse, at Kingspan i dag ikke leengere mar-
kedsforer produktet Kooltherm K12 i Danmark, men alene produkterne
Kooltherm K5 og K12D.
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Kingspan har derudover fremlagt dokumentation for, at et eksternt tysk
forskningsinstitut - der, i modsatning til det norske institut SINTEF, er
et godkendt testlaboratorium i henhold til den relevante produktstan-
dard - har foretaget tests af Kingspans Kooltherm-produkter, som viser
stabile lambdaverdier over tid i overensstemmelse med de deklarerede
veerdier.

Kingspan henviser endvidere til det anferte under afsnit 3 nedenfor samt
Kingspans anbringender for Se- og Handelsretten, som i det hele
fastholdes.

Kingspan ger endvidere overordnet geldende, at Rockwools ... pé-

stand 17 skal afvises. Pastanden... er for bred... og ubestemt...til at

kunne tages under pakendelse, og Rockwool har under alle omstaendig-
heder ikke retlig interesse i at fa de[n] pakendt, da de[n] angér hypoteti-
ske udsagn, som Rockwool aldrig har fremsat, og som ikke har varet eller
er genstand for en konkret og aktuel tvist mellem parterne. De[t] anforte
udsagn er desuden udokumenterede og ville vare vildledende at fremsatte.

Kingspan ger endvidere geldende, at Se- og Handelsretten med rette har
frifundet Kingspan for Rockwools krav om berigtigelse, skonomisk
kompensation og bede som folge af Kingspans offentliggerelse af to
nyheder pa hjemmesiden www.byggematerialer.dk med to udsagn, som
Se- og Handelsretten fandt, var i strid med markedsferingsloven. De to
nyheder og Kingspans markedsforing vist i bilag 63 er ikke rettet mod
forbrugere og udger ikke sammenlignende reklame. Karakteren af de
pageldende udsagn, tidsrummet hvori nyhederne var tilgeengelige

og den forlebne tid siden deres offentliggerelse, samt det forhold, at Ro-
ckwool end ikke har forsegt at dokumentere et tab, forer til, at Kings-
pan skal frifindes for pastand 21-23.

Kingspan skal endeligt tilkendes et betydeligt hgjere beleb 1 sagsom-
kostninger end de 500.000 kr., som Kingspan blev tilkendt af Se- og
Handelsretten, der gav Kingspan medhold i 21 ud af i alt 23 pastande. De
tilkendte sagsomkostninger star i et betydeligt misforhold til sagens
karakter og forleb i 1. instans, hvor sagen fik et unedigt stort omfang som
folge af Rockwools lebende udvidelse af sagen med nye pastande og ikke
mindst anbringender og beviser, hvor af mange blev frafaldet under
hovedforhandlingen, samt adskillige processuelle tvister og et darligt
tilrettelagt syn og sken, der ikke kunne gennemfores i tide.

Skenserklaeringen

Konklusion

Der er samlet set tale om folgende alvorlige mangler/fejlkilder ved de
gennemforte malinger:
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- De udtagne produktpraver af produktet Kooltherm K12 kan ikke anses
for vaere reprasentative pa grund af produktprevernes ringe stand
(fordrsaget af bl.a. hdrdhaendet behandling af produktpreverne og
manglede iagttagelse af instruktioner/tegninger);

- Der er ikke i forbindelse med malingerne udfert en korrekt kondi-
tionering af produktpreverne 1 overensstemmelse med de relevante
standarder (EN 12667, EN 13166 og EN 12429). Dette bekraftes af, at
der kan ses meget betydelige @ndring i produktprevernes masse mélt
under de udferte forseg, som alene forklares ved, at der er sket en
fordampning af fugt under de udferte tests. Denne fordampning af fugt
medforer, at malingerne af produktprevernes lambda-verdi bliver
kunstigt hgj og dermed ikke retvisende;

- Der er i forbindelse de udferte tests fortaget skaering (slicing) af pro-
duktpreverne i strid med de relevante standarder (EN 12667 og EN
13166). Den foretagne skaring (slicing) af produktpreverne har
medfort, at produktpreverne er blevet edelagt 1 det omréde, hvor der er
foretaget skaering, hvilket nedvendigvis pavirker produktprevernes
isoleringsevne negativt. Den foretagne skering (slicing) medferer
derfor, at mélingerne af produktprevernes lambdavardi bliver kunstigt
hej og dermed ikke retvisende;

- Skensmanden har ikke fulgt de relevante standarder (EN 12667, EN
13166 og EN 13172) i forbindelse med kalibreringen af det anvendte
maleudstyr. Dette medferer, at de foretagne mélinger ikke er pélide -
lige og der ikke er videnskabeligt grundlag for at leegge malingerne til
grund som retvisende.

Naér der tages hensyn til disse meget vasentlige mangler og fejlkilder ved
de udferte forseg, ma det legges til grund, at den faktiske lambda-vaerdi
for produktpraverne ligger pa et laverne niveau end angivet i

skemaet ovenfor. Det ma derfor ogsa leegges til grund, at produktpre-
vernes faktiske lambda-vardi ikke er hgjere end den deklarerede lambda-
veerdi, 1 hvert fald for s& vidt angar preverne 681, 683 og 684.

Det bemaerkes 1 den forbindelse, at skensmanden ikke i skemaet har ta-
get hejde for, at der i skensrapporten er oplyst en maleusikkerhed ved
malingerne pé 1,9 %. Nér der tages hojde for denne maleusikkerhed, er de
angivne procentvise afvigelser fra den deklarerede lambdavaerdi ogsa
fastsat for hejt i skemaet indsat ovenfor.

Samlet set medferer ovenstdende forhold, at de af skensmanden malte
lambda-vaerdier faktisk mé anses for at ligge under eller pa niveau med
den deklarerede lambdavaerdi for produktet; det er maksimalt den ene
prove (prove 682), der kan anses for at have en malt lambdaverdi, der
ligger over den deklarerede lambdaverdi.

Den hgjere malte lambda-vardi for preve 682 kan dog veare forarsaget af
de mange paviste forhold, som produktet har varet udsat for, som kan
have haft negativ indflydelse pa produktets isoleringsevne, eller det kan
blot vaere fordi, at der er tale om et produkt (som kan vare op



32

til 10% af produktionen), der har en faktisk lambda-vardi, som stati-
stisk ligger over den deklarerede lambda-veerdi.

Skensmanden har oplyst i sit svar pd spergsmaél 2, se skensrapporten side
8, at "Prove 683 og 684 har en avvik pa 10% eller mindre".

Dette svar er ikke retvisende for resultaterne. Hvis der blot tages hen-
syn til dels alle de rapporterede maleresultater, dels den oplyste maleu-
sikkerhed ved de foretagne malinger, burde svaret i stedet have vearet,
at de malte resultater for produktpreve 681, 683 og 684 alle har afvi-
gelse, som ligger pa under 10 %.

Endelig skal det bemerkes, at selv hvis retten matte laegge til grund, at
malingen af lambda-verdien for produktpreve 682 - eller de ovrige
produktprever - kan anses for at ligge over den deklarerede lambda-vaerdi
for produktet, kan dette ikke fore til, at den deklarerede lambda-

veerdi for Kooltherm K12 (eller de ovrige Kooltherm produkter) kan an-
ses for at veere "forkert" eller ikke at vaere "retvisende".

Dette skydes, at den deklarerede lambda-verdi, som beskrevet 1 afsnit
3.2.5 ovenfor, er udtryk for en statistisk verdi (90/90 verdi), hvorfor der
ikke kan konkluderes noget om, at den deklarerede lambda-veardi

er "forkert" eller ikke er "retvisende" baseret pa en enkelt eller {4 mélin-
ger. Dette vil tvaertimod kraeve en méling af mange prever, hvorigen-
nem der vil kunne pavises en systemisk overskridelse af den deklare-
rede lambdaverdi.”

Landsrettens begrundelse og resultat

Rockwool kan ikke anses for at have retlig interesse i at fa pakendt pastand 17, som
angar mulige fremtidige udsagn, som ikke aktuelt er fremsat af Rockwool.
Herefter, og af de grunde, som Sg- og Handelsretten har anfort angaende pé-

stand 17, tiltreeder landsretten, at pastanden er afvist.

Efter landsrettens opfattelse ma det, som fremgar af den i Rockwools péstand 19
navnte udskrift af 12. januar 2026 fra Kingspans hjemmeside (bilag 63) anses

for rettet til professionelle i byggebranchen. Markedsferingslovens §§ 4 - 6 fin-
der derfor ikke anvendelse. Gruppen af virksomheder, der i Danmark salger

” anden traditionel isolering” , mé anses for at vere rimeligt afgranset og identi-
ficerbar. Sammenligningen i Kingspans tabel med ”anden traditionel isolering” ma
derfor af aktererne 1 byggebranchen opfattes som en sammenligning med

bl.a. Rockwools produkter. Markedsferingslovens § 21 finder derfor anven-

delse.

Rockwools péstand 19 angar samme sporgsmal som Rockwools péstand 16 og
18 for Se- og Handelsretten om isoleringsevnen ved Kingspans Koolthermpro-
dukter.
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Rockwool har heller ikke for landsretten bestridt, at de pa Kingspans hjem-

meside angivne lambdaverdier for Kooltherm-produkterne gengiver det, som
fremgér af de ydeevnedeklarationer, Kingspan har skullet udarbejde for de en-
kelte produkter efter dageldende byggevareforordning artikel 4, stk. 1, jf. arti-

kel 6, jf. 8, stk. 2 og 3, jf. artikel 17, stk. 3, hvoraf folger, at vaerdierne skal fast-
settes 1 overensstemmelse med den geldende harmoniserede standard (EN 13166).
Rockwool har heller ikke for landsretten bestridt, at de deklarerede lambdavaerdier
for Kooltherm-produkterne, som er gengivet pd Kingspans hjemmeside, er fastsat i
overensstemmelse med de krav og procedurer, som er angivet i EN 13166.

Det foretagne syn og sken angér alene tre prover, hvoraf den ene blev delt op i
to. Preverne godtger efter deres indhold og det, som skensmanden har forkla-
ret, ikke, at de lambdaverdier for Kooltherm-produkter, som Kingspan har an-
givet pa sin hjemmeside, ikke er rigtige, og herunder heller ikke, at de ikke af-
spejler de faktiske lambdaverdier i Kooltherm-produkter, efter at de har vaeret
indbygget i en arrekke. Kingspan har folgelig ikke overtradt markedsferingslo-
vens § 13.

For s vidt angér vurderingen efter markedsferingslovens §§ 3, 20 og 21 af, om
det pa Kingspans hjemmeside anforte om lambdavardierne i Kingspans Koolt-
herm-produkter 1 gvrigt er i overensstemmelse med god markedsferings-skik

og ikke er vildledende, kan landsretten i det hele tiltreede det, som Se- og Han-
delsretten har anfert om Rockwools pastand 16 og 18 for Sg- og Handelsretten.

Som felge heraf frifinder landsretten Kingspan for Rockwools pastand 19.

Pé den ovennavnte baggrund, og af de grunde, som Sg- og Handelsretten har
anfort, tiltreeder landsretten, at Kingspan er frifundet for Rockwools pastand 21-23
om offentliggarelse af berigtigelse, erstatning og vederlag samt badestraf.

Uanset at navnlig pastand 16 for Se- og Handelsretten ma anses for at have haft en
meget betydelig verdi, finder landsretten, at der ikke er fornedent grundlag for at
@ndre det i So- og Handelsrettens dom bestemte om sagsomkostninger.
Landsretten har herved henset til, hvad der efter sagens udfald, karakter, om-

fang og forleb for Se- og Handelsretten samt det ansvar, der har veret forbun-

det med sagens forelse, ma skennes rimeligt, herunder henset til praksis 1 lig-
nende sager om store vardier. Kingspans selvstendige pastand angaende
sagsomkostninger tages derfor ikke til folge.

Med den @ndring, at Kingspan frifindes for Rockwools pédstand 19, stadfaester
landsretten herefter Se- og Handelsrettens dom, i det omfang den er anket.
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Efter sagens udfald skal Rockwool i sagsomkostninger for landsretten betale
250.000 kr. til Kingspan til dekning af udgifter til advokatbistand ekskl. moms. Ud
over sagens vaerdi, som mé antages at overstige den vaerdi pa 400.000 kr., som
Rockwool har angivet, er der ved fastsattelsen af belobet til advokat taget hensyn
til sagens omfang og forleb, herunder de processuelle tvister, der har

vaeret, og som i al vaesentlighed ma tilskrives Rockwools sagsfarelse, og hoved-
forhandlingens varighed (to dage). Den omstendighed, at begge parter og ser-

ligt Kingspan har brugt et meget betydeligt beleb pa advokatudgifter, kan ikke fore
til, at der skal fastsattes et hgjere sagsomkostningsbelab.

THI KENDES FOR RET:

Se- og Handelsrettens dom stadfzestes, i det omfang den er anket, med den a&n-
dring, at Kingspan Insulation ApS frifindes for Rockwool Danmark A/S’ pa-
stand 19.

I sagsomkostninger for landsretten skal Rockwool Danmark A/S’ inden 14 dage
betale 250.000 kr. til Kingspan Insulation ApS. Belgbet forrentes efter rente -lovens
§ 8 a.
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